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Испытания на электромагнитную 
совместимость

Д. Гришин 1

Испытательная лаборатория ЭМС АО «ТЕСТПРИБОР» располагает 
всеми необходимыми средствами измерения и испытательным 
оборудованием для проведения испытаний для подтверждения 
всех требований по электромагнитной совместимости.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭМС 
АО «ТЕСТПРИБОР»
Квалифицированные услуги по проведению комплек-
са сертификационных испытаний на электромагнит-
ную совместимость предоставляет лаборатория ЭМС 
АО «ТЕСТПРИБОР». Проводятся следующие испытания:

 •	 на устойчивость к изменениям в системе электро-
питания;

 •	 на восприимчивость к кондуктивным помехам;
 •	 на изменение уровня электромагнитных помех (по-

мехоэмиссии);
 •	 на устойчивость к электростатическим разрядам;
 •	 на устойчивость к воздействию магнитных полей;
 •	 на устойчивость к  воздействию электромагнит-

ных полей.

ИСПЫТАНИЯ НА ЭМС
Требования по ЭМС к  конкретной аппаратуре опреде-
ляются на стадии технического задания на ее разработ-
ку. Они могут быть представлены как в  виде списка со-
ответствующих ГОСТов, так и перечнем проверок с чис-
ловым или графическим отображением испытательных 
параметров. При этом сам разработчик РЭА должен по-
нимать, в  каких условиях будет эксплуатироваться его 
изделие  –  ​от этого напрямую зависит объем необходи-
мых испытаний.

Как правило, разработчиков интересуют предельные 
возможности испытуемого изделия. Воздействие пере-
менным электрическим полем описано в большом чис-
ле стандартов, при этом уровни воздействия и диапазон 
частот определяются в  зависимости от группы испол-
нения РЭА. По ГОСТ РВ 6601-001-2008 аппаратура, уста-
навливаемая внутри и  снаружи фюзеляжа, подверга-
ется воздействию электромагнитного поля величиной 
либо 20 и 60 В / м, либо 200 В / м соответственно. В разде-
ле 20.0 квалификационных требований КТ‑160G / 14G уро-
вень напряженности электрического поля для некоторых 

1	 АО «ТЕСТПРИБОР», ведущий инженер-испытатель ИЛ ЭМС.

групп оборудования может достигать 3 000  В / м  –  ​дан-
ный вид испытаний требует применения специализи-
рованного оборудования, например, реверберацион-
ной камеры.

Мы предлагаем испытания на устойчивость к  пре-
дельно допустимым уровням электромагнитного по-
ля в  реверберационной камере. По результатам пер-
вичной аттестации (от 10 июля 2023 года), рабочее ме-
сто на основе реверберационной камеры признано 
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Рис. 1. Схема автоматизированного рабочего места 
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годным для проведения испытаний. Испытательная 
лаборатория проводит испытания в  полной мере по 
ГОСТ РВ 6601-001-2008 и  по  большинству требований 
Раздела 20.0 КТ-160G / 14G. Рабочее место управляется 
с персонального компьютера, оснащенного программ-
ным обеспечением для соблюдения требований нор-
мативных документов. Инженер задает в  программе 
требуемую напряженность поля, частотный диапазон, 
шаг по частоте и  время воздействия на каждой часто-
те. При необходимости можно использовать рабочее 
место в «ручном режиме». Калибровка внутри камеры 
сохраняется на компьютере, что ускоряет проведение 
испытания.

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ
Схема рабочего места РТЕМ-камеры представлена на 
рис.  1. Контроль осуществляется по трем параметрам: 
выходная амплитуда генератора сигнала, отраженная 
мощность и угол поворота тюнера (мешалки). Настрой-
ка параметров осуществляется в автоматическом режи-
ме в зависимости от необходимой напряженности элек-
трического поля внутри РТЕМ-камеры. Инженер имеет 

возможность задать шаг изменения угла поворота тю-
нера и частоты выходного сигнала генератора. В случае 

сбоя в работе изделия предусмотре-
на остановка испытания на текущей 
частоте и  текущем положении тю-
нера для фиксирования уровня вос-
приимчивости. Для проведения ис-
пытаний по техническому заданию 
возможно полное ручное управле-
ние рабочим местом РТЕМ-камеры 
(рис. 2).

Испытуемое изделие помещает-
ся в рабочую зону, устанавливается 
на диэлектрическую подставку и за-
земляется. Контрольная аппаратура 
размещается снаружи камеры и под-
ключается кабелями через дробно за-
сыпной фильтр.

* * *
Испытательная лаборатория ЭМС 
АО  «ТЕСТПРИБОР» имеет аккреди-
тацию в  «Военном регистре», АР 
МАК и  «Росавиации». Область ак-
кредитации лаборатории охватыва-
ет все стандарты, регламентирую-
щие ЭМС, в  том числе и  ГОСТы се-
рии «В» и  «РВ». Также лаборатория 
обладает компетенцией по разра-
ботке программ и  методик испы-
таний в случае, если требования по 
ЭМС определяются заказчиком, а не 
конкретным стандартом.  ●

Рис. 2. Рабочее место, дверь камеры при проведении 

испытания закрывается

Характеристики и комплектность рабочего места

Реверберационная камера, параметр Значение

Общие габариты, мм 2 770 × 1 550 × 1 650

Размеры рабочей зоны, мм 700 × 700 × 700

Рекомендуемый диапазон рабочих частот, ГГц 0,4–18 ГГц

Коэффициент экранирования, дБ 120 дБ (400–1000 МГц)

100 дБ (1–10 ГГц)

90 дБ (10–18 ГГц)

Вспомогательное оборудование для испытаний Рабочий диапазон частот

Генератор сигналов Rohde & Schwarz SMB-100А

с опцией В120

100 кГц, 20 ГГц

Усилитель мощности Prana N-MT140 80 МГц –  1 ГГц

Усилитель мощности Rfl ight NTWPA-106050P 1–6 ГГц

Усилитель мощности Rfl ight NTWPA-6018050 6–18 ГГц

Измеритель напряженности поля EP-603 300 кГц –  18 ГГц

Измеритель напряженности поля FL8018 20 МГц –  18 ГГц

Антенна, передающая SAS-545 30 МГц –  1 ГГц

Комплект передающих рупоров A-INFOW 1 ГГц –  18 ГГц

Направленный ответвитель мощности 200 МГц –  20 ГГц

Ваттметр поглощаемой мощности PLS26-13M 50 МГц –  26,5 ГГц


